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== Uitbouwen ( Inbouwen [=a= )

1. Verwijder de klepgeleiders (1a) m.b.v. gereedschap (1b).

Gereedschap

Omschrijving

Functie

Geldigheid

1871008500

Estrattore/Introduttore

Estrazione/Introduzione
guidavalvole

1.6 JTDM

== Inbouwen ( Uitbouwen [=a| )

- Controleer of de buitendiameter van de te monteren klepgeleiders binnen de tolerantie valt.

1016E14

51| (mm)

Meting Waarde Geldigheid
—{|Buitendiameter klepgeleider 10.010 = 10.030
Meting Waarde Geldigheid
Overmaa}t op buitendiameter 0.05 - 0.10 - 0.25
klepgeleider (mm)
1. Monteer de nieuwe klepgeleiders (1a) m.b.v. de gereedschappen (1b).
Gereedschap Omschrijving Functie Geldigheid
1871008500 Estrattore/Introduttore | > Uazione/Introduzione |y ¢ yppy\g
guidavalvole
Gereedschap Omschrijving Functie Geldigheid
1871000600 Estrattore/Introduttore | > tazione/Introduzione |y ¢ yppy\y
guidavalvole e paraolio

- Ruim de binnendiameter van de klepgeleiders op de voorgeschreven maat.

Meting Waarde Geldigheid
1.6 16v MJet
anend?ameter 5015 = 5.033 2.0 16v MJet
klepgeleider (mm)

1.9 16v Twin Turbo
MlJet




