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- Controleer of de vlakheid van de cilinderkop binnen de tolerantie ligt. 

1. - Een kromme cilinderkop kan met de nominale hoogte als uitgangspunt worden gevlakt, waarna een nieuwe pakking 
moet worden gemonteerd met een aantal kepen op basis van onderstaande richtlijnen. 

- De kop kan 0,1 mm worden gevlakt als een pakking met 0 kepen was gemonteerd en een nieuwe pakking met 1 keep 
wordt gemonteerd. 

- De kop kan 0,2 mm worden gevlakt als een pakking met 0 kepen was gemonteerd en een nieuwe pakking met 2 kepen 
wordt gemonteerd. 

- De kop kan 0,1 mm worden gevlakt als een pakking met één keep was gemonteerd en een nieuwe pakking met twee 
kepen wordt gemonteerd. 

  

Meting 

  

Waarde 

  

Geldigheid 

  

Vlakheid van onderste pasvlak 
cilinderkop (mm) 

  

< 0.1 

  

 
In de uiterste situatie (koppakking met 2 kepen vóór het vlakken van de kop), dan kan de onderzijde van de 
cilinderkop niet worden gevlakt. 

  

Meting 

  

Waarde 

  

Geldigheid 

  

Dikte koppakking bij max. 
uitsteekhoogte zuigers (mm) 

  

Uitsteekhoogte 

+0.201 ÷ +0.295 

dikte (twee gaten) 

1.02 +/- 0.05 

  

1.6 16v MJet 


