191 - Giulietta 1.6 JTDM GETANDE KRUKASPOELIE - U.I. Bl UITGEBOUWDE DISTRIBUTIERIEM 1032B44

== Uitbouwen ( Inbouwen = )

1. Monteer de motorsteun en het bijbehorende ophangrubber aan de distributiezijde en draai de bouten (1a) en de moeren
(1b) handvast aan.

- Verwijder de hiervoor onder de motor geplaatste hydraulische krik.

1. Draai de moeren los en verwijder de onderste vliegwielbescherming.

1. Monteer het vliegwielblokkeergereedschap.

Gereedschap |Omschrijving| Functie |Geldigheid

1860898000 | Anticoppia |Fermavolano|1.6 JTDM

1. Draai de bout (linkse draad) (1a) los en verwijder de krukaspoelie (1b).

==l Inbouwen ( Uitbouwen sl )

1. Plaats het krukaspoelie (1a) in de zitting en draai de bout (1b) met aanhaalmoment vast.




- Verwijder het vliegwielblokkeergereedschap.

Gereedschap Omschrijving Functie Geldigheid

1860898000 Anticoppia Fermavolano 1.6 JTDM

- Plaats de onderste vliegwielbescherming en draai de bijbehorende moeren vast.
- Plaats een geschikte hydraulische krik onder de motor.

- Verwijder de eerder gemonteerde motorsteun (distributiezijde).



