191 - Giulietta 1.6 JTDM HYDRAULISCHE KLEPSTOTERS (ALLE) - U.I.  1036H57

(== Uitbouwen ( Inbouwen == )

Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.L

Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.L

Bew. 1076 A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.L

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.L

Bew. 1084B42 LEIDING VOOR OLIERETOUR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.

Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.

Bew. 1064A10 TURBOCOMPRESSOR - U.L

Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.L

Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.L

Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.L

Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.L

Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ
UITGEBOUWDE RIEM

Bew. 1092G20 VASTE SPANNER VAN AANDRIJFRIEM VOOR HULPORGANEN - U.L

Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR (DISTRIBUTIEZIJIDE) VAN AANDRIJFAGGREGAAT -
VERV.

Bew. 1032D12 DEKSEL(S) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.L

Bew. 1008 A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJDE - U.L

Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN
DISTRIBUTIETIMING OF VERV.

Bew. 1060G80 REGELEENHEID VOOR ELEKTRONISCH GEREGELDE DIESELINSPUITING - U.L.

Bew. 1060F50 RETOURVERZAMELLEIDING - U.L
Bew. 1060F20 LEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR VERDEELLEIDING - U.I.
Bew. 1060F52 BRANDSTOFRETOURLEIDING VANAF INSPUITVENTIELEN - U.L

Bew. 1060F36 LEIDINGEN (ALLE) VAN VERDEELLEIDING NAAR INSPUITVENTIELEN - U.L

Bew. 1060F30 BRANDSTOFVERDEELLEIDING - U.L

Bew. 1060F10 ELEKTRO-INSPUITVENTIELEN - U.L

Bew. 1016B10 NOKKENASHUIS COMPLEET - PAKKING VERVANGEN

Bew. 1036H55 HYDRAULISCHE KLEPSTOTER (1) - VERV. BIJ UITGEBOUWD NOKKENASHUIS

(== Inbouwen ( Uitbouwen == )

Bew. 1036H55 HYDRAULISCHE KLEPSTOTER (1) - VERV. BIJ UITGEBOUWD NOKKENASHUIS

Bew. 1016B10 NOKKENASHUIS COMPLEET - PAKKING VERVANGEN

Bew. 1060F10 ELEKTRO-INSPUITVENTIELEN - U.L
Bew. 1060F30 BRANDSTOFVERDEELLEIDING - U.L

Bew. 1060F36 LEIDINGEN (ALLE) VAN VERDEELLEIDING NAAR INSPUITVENTIELEN - U.L

Bew. 1060F52 BRANDSTOFRETOURLEIDING VANAF INSPUITVENTIELEN - U.L

Bew. 1060F20 LEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR VERDEELLEIDING - U.I.

Bew. 1060F50 RETOURVERZAMELLEIDING - U.L

Bew. 1060G80 REGELEENHEID VOOR ELEKTRONISCH GEREGELDE DIESELINSPUITING - U.L.

Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN
DISTRIBUTIETIMING OF VERV.




Bew. 1008 A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJDE - U.L

Bew. 1032D12 DEKSEI(S) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.L

Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR (DISTRIBUTIEZIJDE) VAN AANDRIJFAGGREGAAT -
VERV.

Bew. 1092G20 VASTE SPANNER VAN AANDRIJFRIEM VOOR HULPORGANEN - U.L

Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ
UITGEBOUWDE RIEM

Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.L

Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.L

Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.L

Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.L

Bew. 1064A10 TURBOCOMPRESSOR - U.L

Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.
Bew. 1084B42 LEIDING VOOR OLIERETOUR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.IL

Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.L

Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.L

Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.L




