191 - Giulietta 1.6 JTDM BUIS (1) VOOR LUCHTTOEVOER TUSSEN TURBO EN INTERCOOLER - U.I. 1048B10

(== Uitbouwen ( Inbouwen == )
- Zet de auto op een hefbrug.

Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.IL

Bew. 1048B17 LUCHTTOEVOERSLANG VAN INTERCOOLER - U.L.
1. Open de borgklem (1a) en maak de luchtafvoerslang van de turbocompressor (1b) los.

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) los en verwijder de luchttoevoerbuis (één) tussen turbocompressor en intercooler
(1b).

(== Inbouwen ( Uitbouwen (== )
- Monteer de luchttoevoerbuis (één) tussen de turbocompressor en de intercooler en draai de bevestigingsbouten vast.
- Sluit de luchtafvoerslang van de turbocompressor aan.

Bew. 1048B17 LUCHTTOEVOERSLANG VAN INTERCOOLER - U.I.

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.L

Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER

- Verwijder de auto van de hefbrug.




