
191 - Giulietta   1.6 JTDM   LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.   1048B27    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

   Bew. 5530B10 ACCU - U.I. 

   Bew. 5530B52 HOUDER/STEUN VOOR ACCU - U.I. 

   Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I. 

 

 

 
 
 

1. Maak de klem los en maak de luchttoevoerbuis van het gasklephuis los van de slang. 

 

 

 
 
 

1. Draai de bevestigingsmoer van de luchttoevoerbuis voor het gasklephuis los op de verbindingsbeugel. 

 

 

 
 
 

1. Open de borgklem van de onderdrukleiding voor de rembekrachtiger. 

2. Draai de bouten (2a) los en verwijder de luchttoevoerbuis voor het gasklephuis (2b). 

 

 

 
 
 

1. Verwijder de O-ring voor de luchttoevoerbuis van het gasklephuis. 



 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Plaats de luchttoevoerbuis voor het gasklephuis compleet met de O-ring en draai de bijbehorende bouten vast. 

- Bevestig de borgklem van de onderdrukleiding voor de rembekrachtiger. 

- Draai de bevestigingsmoer van de luchttoevoerbuis voor het gasklephuis vast op de verbindingsbeugel. 

- Sluit de luchttoevoerbuis van het gasklephuis aan op de slang en maak de bijbehorende klem vast. 

     Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.  

    Bew. 5530B52 HOUDER/STEUN VOOR ACCU - U.I. 

    Bew. 5530B10 ACCU - U.I.  


