191 - Giulietta 1.6 JTDM BRANDSTOFVERDEELLEIDING - U.I. 1060F30

(== Uitbouwen ( Inbouwen == )

Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.L

Bew. 1060F20 LEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR VERDEELLEIDING - U.L

Bew. 1060F36 LEIDINGEN (ALLE) VAN VERDEELLEIDING NAAR INSPUITVENTIELEN - U.L

1. Maak de stekker los van de brandstofdruksensor.

Omschrijving Stekker

1 Zie K083
1 Brandstofdruksensor | g s N\DSTOFDRUKSENSOR

% 2. Draai de bouten (2a) los en verwijder de complete brandstofverdeelleiding (2b).

== [nbouwen ( Uitbouwen = )

1. Plaats de brandstofverdeelleiding (1a) en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

Component Bevestiging o g:;fris Geldigheid
1.6 16v MJet
Brgndstofverdeelleldlng Bout M8 23:28 2.0 16v MJet
(rail)

1.9 16v Twin

Turbo MJet

2. Sluit de stekker aan op de brandstofdruksensor.
Omschrijving Stekker
Zie K083
2 Brandstofdruksensor BRANDSTOEDRUKSENSOR

Bew. 1060F36 LEIDINGEN (ALLE) VAN VERDEELLEIDING NAAR INSPUITVENTIELEN - U.L

Bew. 1060F20 LEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR VERDEELLEIDING - U.I.

Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.L




