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Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

Bij vervanging van de drukverschilsensor voor het DPF-roetfilter moet na het inbouwen de herstelprocedure met de 
Examiner worden uitgevoerd. 

 

 

 
 
 

1. Maak de stekker los van de drukverschilsensor voor het roetfilter. 

2. Open de borgklem van de leidingen voor de drukverschilsensor van het roetfilter. 

3. Draai de bevestigingsmoer van de drukverschilsensor voor het roetfilter los. 
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Stekker 

  

1 

  

FAP-drukverschilsensor 

  

   Zie K187 FAP-
DRUKVERSCHILSENSOR 

 

 

 
 
 

1. Maak de klemmen los en maak de slangen van de drukverschilsensor voor het roeffilter los. 

2. Verwijder de drukverschilsensor van het roetfilter. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Sluit de slangen aan op de drukverschilsensor voor het roetfilter en maak de bijbehorende klemmen vast. 

- Plaats de drukverschilsensor voor het roetfilter en draai de bijbehorende moer vast. 

- Sluit de borgklem van de leidingen voor de drukverschilsensor van het roetfilter. 

- Sluit de stekker aan op de drukverschilsensor voor het roetfilter. 


