191 - Giulietta 1.6 JTDM SLANG VAN DRUKVERSCHILSENSOR VOOR ROETFILTER - U.I. 1080B84

(== Uitbouwen ( Inbouwen == )

Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.L

Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKIL.EPHUIS - U.L

Bew. 1060G50 GASKLEPHUIS - U.L
1. Maak de klemmen los en maak de slangen los van de tandemleiding voor de drukverschilsensor van het roeffilter.

1. Open de borgklem van de slangen voor de drukverschilsensor van het roetfilter.

2. Maak de klemmen los en verwijder de slangen van de drukverschilsensor voor het roeffilter.

(== Inbouwen ( Uitbouwen == )
- Monteer de slangen van de drukverschilsensor voor het roetfilter en maak de bijbehorende klemmen vast.
- Sluit de borgklem van de slangen voor de drukverschilsensor van het roetfilter.

- Sluit de slangen aan op de tandemleiding van de drukverschilsensor voor het roeffilter en maak de bijbehorende
klemmen vast.

Bew. 1060G50 GASKLEPHUIS - U.L
Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.L

Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.L




