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Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

1. Maak de stekker van de magneetklep voor bediening van de koelvloeistoftoevoeractuator voor de EGR-
uitlaatgaskoeler los. 

2. Draai de bouten (2a) los en verwijder de magneetklep voor bediening van de koelvloeistoftoevoeractuator voor de 
EGR-uitlaatgaskoeler (2b). 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

Magneetklep voor bediening van de 
koelvloeistoftoevoeractuator voor 
de EGR-uitlaatgaskoeler 

  

   Zie L103 MAGNEETKLEP VOOR 
BEDIENING VAN DE 
KOELVLOEISTOFTOEVOERACTUATOR 
VOOR DE EGR-UITLAATGASKOELER 

 

 

 
 
 

1. Maak de onderdrukslangen (1a) los en verwijder de magneetklep voor bediening van de koelvloeistoftoevoeractuator 
voor de EGR-uitlaatgaskoeler (1b). 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Sluit de onderdrukslangen aan en plaats de magneetklep voor bediening van de koelvloeistoftoevoeractuator voor de 
EGR-uitlaatgaskoeler in de zitting. 

- Draai de bevestigingsbouten van de magneetklep voor bediening van de koelvloeistoftoevoeractuator voor de EGR-
uitlaatgaskoeler vast en sluit de stekker aan. 


