
191 - Giulietta   1.6 JTDM   MOTOROLIEFILTER - U.I.   1084B30    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Zet de auto op een hefbrug. 

     Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.  

    Bew. 0010T10 MOTOROLIE - VERV.  

    Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I. 

 

 

 
 
 

1. Verwijder het oliefilterdeksel compleet met het filterelement. 

 

 

 
 
 

1. Verwijder het filterelement van het oliefilterdeksel. 

2. Verwijder de O-ring van het oliefilterdeksel. 

 

 

 
 
 

Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

1. Plaats het nieuwe filterelement (1a) en maak daarbij de borgklemmen (1b) vast. 

2. Monteer een nieuwe O-ring op het oliefilterdeksel. 

 

 

 
 
 

1. Draai het deksel van het motoroliefilter met aanhaalmoment vast. 

          

          

     Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I. 



    Bew. 0010T10 MOTOROLIE - VERV.  

    Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.  

 - Verwijder de auto van de hefbrug. 


