191 - Giulietta 1.6 JTDM BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I. 7055B54

Terugkeren naar HANDGESCHAKEILDE VERSNELLINGSBAK MET DIFFERENTIEEL - U.L

(== Uitbouwen ( Inbouwen =l )
- Zet de auto op een hefbrug.

- Zet de auto omhoog.

_ 1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van de zijstukken (1b) van de voorste beschermplaat onder de motor los.

2. Laat de zijstukken (1b) iets zakken en draai de bevestigingsbouten (2a) van de beschermplaat onder de motor (2b) los.

3. Draai de bevestigingsbouten (3a) van de beschermplaat onder de motor los.

1. Maak de borgingen (1b) los en verwijder de beschermplaat onder de motor (1a).

(== [nbouwen ( Uitbouwen Ig_=| )

- Controleer de beschermplaat onder de motor op beschadigingen

- Plaats de beschermplaat onder de motor en maak de borgingen vast.

- Draai de bevestigingsbouten van de beschermplaat onder de motor vast.

- Draai de bevestigingsbouten van de zijstukken van de beschermplaat onder de motor vast.

- Verwijder de auto van de hefbrug.



