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Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

1. Maak de stekker van de recirculatieklepmotor los. 

2. Draai de bevestigingsbouten van de luchtrecirculatie-unit los. 

3. Verwijder de luchtrecirculatie-unit. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

ACTUATOR VOOR DE 
LUCHTTOEVOER-
/RECIRCULATIEKLEP 

  

   Zie N082 ACTUATOR VOOR DE 
LUCHTTOEVOER-
/RECIRCULATIEKLEP 

 - Verwijder zonodig de recirculatieklepmotor. 

    Bew. 5040D75 MOTOR VOOR BEDIENING VAN LUCHTRECIRCULATIEKLEP - U.I. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer de luchtrecirculatie-unit op beschadigingen. 

- Monteer de eventueel verwijderde recirculatieklepmotor. 

   Bew. 5040D75 MOTOR VOOR BEDIENING VAN LUCHTRECIRCULATIEKLEP - U.I. 

- Plaats de luchtrecirculatie-unit. 

- Draai de bevestigingsbouten van de luchtrecirculatie-unit vast. 

- Sluit de stekker van de recirculatieklepmotor aan. 


