
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   KACHELRADIATEUR VAN AIRCONDITIONING - U.I. BIJ UITGEBOUWD 
KACHELHUIS   5040C54    

 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

   Bew. 5040C51 KOELVLOEISTOFTOEVOERSLANG VOOR KACHELRADIATEUR VAN AIRCONDITIONING - 
U.I. BIJ UITGEBOUWD KACHELHUIS 

   Bew. 5040C53 KOELVLOEISTOFRETOURSLANG VOOR KACHELRADIATEUR VAN AIRCONDITIONING - 
U.I. BIJ UITGEBOUWD KACHELHUIS 

 

 

 
 
 

1. Maak de borgingen (1a) los en verwijder de bescherming (1b) van de kachelradiateur. 

 

 

 
 
 

1. Til de kachelradiateur op en trek de kachel radiateur uit de zitting. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer de conditie van de kachelradiateur op lekkage, beschadigingen of vuil tussen de ribben. 

- Steek de kachelradiateur in de zitting. 

- Plaats de bescherming van de kachelradiateur en maak de borgingen vast. 

   Bew. 5040C53 KOELVLOEISTOFRETOURSLANG VOOR KACHELRADIATEUR VAN AIRCONDITIONING - 
U.I. BIJ UITGEBOUWD KACHELHUIS 

   Bew. 5040C51 KOELVLOEISTOFTOEVOERSLANG VOOR KACHELRADIATEUR VAN AIRCONDITIONING - 
U.I. BIJ UITGEBOUWD KACHELHUIS 


