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Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

1. Draai de bevestigingsbouten van de motor los. 

2. Verplaats de motor (2a) om de centrering (2b) en de aandrijfkoppeling (2c) los te maken. 

3. Maak de stekker los. 

4. Verwijder de motor. 

Zorg ervoor dat de eventuele mechanismen die door de motor worden bediend, niet worden versteld. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 
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ACTUATOR VOOR DE 
LUCHTTOEVOER-
/RECIRCULATIEKLEP 

  

   Zie N082 ACTUATOR VOOR DE 
LUCHTTOEVOER-
/RECIRCULATIEKLEP 
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ACTUATOR VOOR 
LUCHTVERDELING 

  

   Zie N080 ACTUATOR VOOR 
LUCHTVERDELING 
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MENGKLEPACTUATOR LINKS 

  

   Zie N078 MENGKLEPACTUATOR 
LINKS 
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MENGKLEPACTUATOR RECHTS 

  

   Zie N079 MENGKLEPACTUATOR 
RECHTS 
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MENGKLEPACTUATOR 

  

   Zie N081 MENGKLEPACTUATOR 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer de motor op beschadigingen. 

- Sluit de stekker aan. 

- Plaats de motor en sluit daarbij centrering en de aandrijfkoppeling aan; de koppeling past in maar een stand. 

- Draai de bevestigingsbouten van de motor vast. 


