
191 - Giulietta   1.6 JTDM   VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.   5530B40    
 

 

 

 
 
 

Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Open de motorkap. 

1. Druk op de lippen (1a) en verwijder het deksel (1b) van het voedingsverdeelblok op de accu. 

 

 

 
 
 

1. Draai de moeren (1a) los en maak de stekkers (1b, 1c, 1d) los van het voedingsverdeelblok. 

2. Draai de moer van de plusklem op de accu los. 

3. Verwijder de plusklem met het voedingsverdeelblok van de accu. 

  
  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

HOOFDZEKERINGENHOUDER 
OP DE ACCU 

  

   Zie B099 
HOOFDZEKERINGENHOUDER 
OP DE ACCU 

 

 

 
 
 

Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer het voedingsverdeelblok op beschadiging. 

1. Plaats het voedingsverdeelblok en monteer de plusklem op de accu. 

2. Draai de moer van de plusklem op de accu vast. 

3. Sluit de stekkers (3a, 3b, 3c) aan op het voedingsverdeelblok en draai de bijbehorende moeren (3c) vast. 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde (daNm) 

  

Geldigheid 

  

Plusklem op accu  

  

Moer  

  

M6 

  

0.4 ÷ 0.6 
  

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde (daNm) 

  

Geldigheid 

  

Moer op 
accuverdeelblok  

  

Moer  

  

M5 

  

0.4 ÷ 0.6 
  

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde (daNm) 

  

Geldigheid 

  

Moer op 
accuverdeelblok  

  

Moer  

  

M8 

  

0.9 ÷ 1.3 
  

 - Plaats het deksel op het voedingsverdeelblok en maak de borgingen vast. 

- Sluit de motorkap. 


