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Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Zet de auto op een hefbrug. 

- Zet de auto omhoog. 

 

 

 
 
 

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van het voorste deel (1b) van de wielkuipbescherming linksvoor los. 

2. Maak het voorste deel (1b) van de wielkuipbescherming linksvoor los en verplaats dit iets naar achteren. 

 

 

 
 
 

1. Maak de stekker van de claxons los. 

2. Draai de moeren los. 

3. Verwijder de claxons met de kabelbundel. 

  
  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

EENTONIGE 
CLAXON 

  

   Zie P005 
EENTONIGE 
CLAXON 

 

 

 
 

1. Maak zonodig de borgingen (1b) en de stekkers (1a) los en verwijder vervolgens de claxons (1c) en de kabelbundel 
(1d). 



 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer de claxons op beschadigingen en controleer zonodig de werking. 

- Sluit de stekkers van de kabelbundel aan op de claxons en bevestig de borgingen. 

 

 

 
 
 

1. Plaats de claxons (1a) met de kabelbundel en draai de moeren (1b) vast. 

2. Sluit de stekker van de claxons aan. 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde 
(daNm) 

  

Geldigheid 

          

 - Plaats de wielkuipbescherming linksvoor en draai de bouten vast. 

- Verwijder de auto van de hefbrug. 


