
191 - Giulietta   1750 Turbo Benzina   VOORPORTIER - AFSTELLEN SLOTPLAAT EN EV. AANPASSEN VAN 
AFDICHTING   7005A10    

 

 - Controleer of het achterportier in lijn ligt; als dit niet het geval is, stel het portier dan af. 

    Bew. 7010A10 ACHTERPORTIER - AFSTELLEN SLOTPLAAT EN EV. AANPASSEN VAN AFDICHTING 

- Open het voorportier 

 

 

 
 
 

1. Controleer het portiersponningrubber over de gehele omtrek op beschadigingen; vervang het zonodig. 

2. Draai zonodig de bouten (2a) iets los en stel de stand van de slotplaat (2b) af m.b.v. de sleufgaten voor de bouten. De 
pijlen geven de richtingen aan waarin de afstelling kan plaatsvinden. 

 

 

 
 
 

1. Draai de bouten met aanhaalmoment vast. 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde 
(daNm) 

  

Geldigheid 

  

Slotplaat voor 
voorportierslot 

  

Bout  

  

M8 

  

2.2 ÷ 2.6 
  

 - Controleer de passing tussen de slotplaat en het slot en controleer de ligging van het gesloten portier. 


