
191 - Giulietta   1750 Turbo Benzina   WATERKERING (BUITENZIJDE) (1), LI OF RE VAN ZAKRUIT VAN EEN VOORPORTIER - 
U.I.   7005D26    

 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Laat de ruit tot tegen de aanslag zakken. 

 

 

 
 
 

1. Maak de buitenste waterkering (1a) m.b.v. passend gereedschap los van de borging (1b) en de borgingen (1c) en trek 
de waterkering vervolgens omhoog. 

2. Maak de waterkering (1a) los van de spiegelsteun (2a) en verwijder de waterkering. 

  

Gereedschap 

  

Omschrijving 

  

Functie 

  

Geldigheid 

  

1823014000 

  

Spatel 

  

Clips losmaken 

  

 Voorkom vervorming van de waterkering, als deze opnieuw moet worden gebruikt. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer de buitenste waterkering op beschadigingen 

- Bevestig de waterkering onder de spiegelsteun en druk de waterkering daarna voorzichtig en geleidelijk in de borgingen 
om vervorming te voorkomen. 

- Open en sluit de portierruit om de werking van de waterkering te controleren. 


