191 - Giulietta 1750 Turbo Benzina SCHAKELAARUNIT OP VOORPORTIER BESTUURDERSZIIDE - U.I. 7005M14

T
(== Uitbouwen ( Inbouwen == )

Bew. 7005E16 SIERLIJST VAN EEN PORTIERPANEEL, LI OF RE - U.L

1. Til de schakelaarunit met sierlijst (1a) iets op m.b.v. passend gereedschap en maak aan beide zijden de flexibele

1a _ | borgingen (1b) los.
Gereedschap Omschrijving Functie Geldigheid
1823015000 Spatel Clips losmaken
2. Maak de stekkers (2a, 2b) los.
Omschrijving Stekker

STEKKERDOOS OP DASHBOARD

Zie HOS1 SCHAKELAARUNIT
VOOR BEDIENING VAN RUITEN
EN SPIEGELS OP
BESTUURDERSPORTIER

3. Verwijder de schakelaarunit.

(== Inbouwen ( Uitbouwen == )

- Controleer de schakelaarunit op beschadigingen.

_ 1. Verwijder zonodig de schakelaarunit (1a) van de sierlijst door de borgingen (1b) aan beide zijden los te maken.

- Bevestig zonodig de schakelaarunit weer aan de sierlijst en maak de borgingen vast.

- Sluit de stekkers aan op de schakelaars.

- Plaats de schakelaarunit met sierlijst in de zitting en maak de borgingen vast.

Bew. 7005E16 SIERLIJST VAN EEN PORTIERPANEEL, LI OF RE - U.IL

- Controleer de werking van de schakelaars.




