
191 - Giulietta   1750 Turbo Benzina   MOTORUNIT/SLOT VAN PORTIERVERGRENDELING IN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I. 
BIJ UITGEBOUWD PORTIERPANEEL EN -FRAME   7005N20    

 

 

 

 
 
 

Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

1. Maak de stekker los van het slot. 

2. Maak de borgingen (2a) los van de steun en verplaats het slot (2b) iets, waarbij de stang (2c) door het rubber (2d) moet 
worden verschoven. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

MOTORUNIT 
VOORPORTIERVERGRENDELING 
BESTUURDERSZIJDE 

  

   Zie N050 MOTORUNIT 
VOORPORTIERVERGRENDELING 
BESTUURDERSZIJDE 

  

1 

  

MOTORUNIT 
PORTIERVERGRENDELING 
RECHTSVOOR 

  

   Zie N051 MOTORUNIT 
PORTIERVERGRENDELING 
RECHTSVOOR 

 

 

 
 
 

1. Open het deksel (1a) van het slot m.b.v. de lip (1b). 

2. Maak de borging (2a) los van het slot en maak vervolgens de borging (2b) van stang (2c) los. 

3. Verwijder het slot. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer het slot op beschadigingen. 

- Sluit de trekstang aan op het slot en bevestig de borgingen. 

- Sluit het deksel. 

- Plaats het slot, waarbij de stang moet worden verschoven, en bevestig de borgingen aan de steun. 

- Sluit de stekker aan op het slot. 


