
    
  

Resultaten van de controles 

  

1 

  

INLAATKANAAL 
CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de inlaatkanalen 
op verstoppingen/conditie 

  

Doorgaan met Stap 2 

  

Inlaatkanalen defect 

  

Herstel de inlaatkanalen 

  

2 

  

TURBOSENSOR 
CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de bedrading 
tussen de turbosensor en de 
inspuitregeleenheid op 
onderbreking/isolatie. 

Controleer de werking van de 
sensor 

  

Doorgaan met Stap 3 

  

1.Bedrading defect 

2.Druksensor defect 

  

1.Herstel de bedrading 

2.Vervang de turbosensor 

  

3 

  

LUCHTKWANTUMMETER 
CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de bedrading 
tussen de debietmeter en de 
inspuitregeleenheid op 
onderbreking/isolatie. 

Controleer de werking van de 
luchtkwantummeter 

  

Einde diagnoses 

  

1.Bedrading defect 

2.Debietmeter defect 

  

1. Herstel de bedrading. 

2.Vervang de debietmeter 
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