
    
  

Resultaten van de controles 

  

1 

  

ACCUKLEMMEN 
CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer op roest en of de 
accuklemmen perfect zijn 
aangesloten 

  

Doorgaan met Stap 2 

  

1. Roest op de accuklemmen 
aanwezig 

2. Accuklemmen niet goed 
aangesloten 

  

1. Verwijder het roest van de 
accuklemmen. 

2. Herstel de verbindingen 
van de accuklemmen. 

  

2 

  

MASSA'S 
CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de bevestiging 
van de massa's 

  

Doorgaan met Stap 3 

  

Massa's niet correct 
bevestigd 

  

Herstel de bevestiging van 
de massa's. 

  

3 

  

ACCU CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de werking van 
de accu d.m.v. het 
instrument MIDTRONIC 
N.° 1806515000 

  

Einde diagnose 

  

1. Accu leeg 

2. Accu defect 

  

1. Herstel de lading van de 
accu. 

2. Vervang de accu 
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