
    
  

Resultaten van de controles 

  

1 

  

ELEKTRISCHE 
CONTROLES 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer 
achtereenvolgens: 

- of de elektrische 
verbindingen niet defect zijn 

- de bedrading op 
onderbreking 

- de isolatie van de 
bedrading 

  

Doorgaan met Stap 2 

  

1. Stekkerverbindingen 
defect 

2. Bedrading onderbroken. 

3. Isolatie van bekabeling 
defect. 

  

1.Herstel de elektrische 
verbindingen 

2. Herstel de bedrading. 

3. Herstel de isolatie van de 
bedrading. 

  

2 

  

CONTROLE MET 
DIAGNOSEAPPARAAT 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Sluit het diagnoseapparaat 
Examiner aan op de 
inspuitregeleenheid Bosch 
EDC 16C39 en controleer de 
gaspedaalpotentiometer ring 
1 en ring 2 

  

Einde diagnose 

  

1. Gaspedaalpotentiometer 
ring 1 defect. 

2. Gaspedaalpotentiometer 
ring 2 defect. 

  

1. Vervang het gaspedaal 

2. Vervang het gaspedaal 
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 Zie E5050 
MOTORMANAGEMENT 
DIESELMOTOREN 

 Bew. 1068A20 
GASPEDAAL MET 
INGEBOUWDE 
GASPEDAALSENSOR - 
U.I. 

 Bew. 1068A20 
GASPEDAAL MET 
INGEBOUWDE 
GASPEDAALSENSOR - 
U.I. 


