
      
  

Resultaten van de controles 

  

1 

  

TE 
CONTROLEREN 

COMPONENT 

  

CAN-VERBINDING 
CONTROLEREN 

  

OK (GEEN 
AFWIJKINGEN 
GEVONDEN) 

  

GEVONDEN 
FOUT 

  

REPARATIE 

  

  

CAN-netwerk 
(Mute) 

  

Controleer de CAN-
bedrading op 
onderbreking 

  

Doorgaan met 
Stap 2 

  

Bedrading CAN 
onderbroken 

  

Herstel de CAN-
verbinding 

  

2 

  

TE 
CONTROLEREN 

COMPONENT 

  

WERKING VAN 
REGELEENHEID 

VOOR 
PARKEERSENSOREN 

CONTROLEREN 

  

OK (GEEN 
AFWIJKINGEN 
GEVONDEN) 

  

GEVONDEN 
FOUT 

  

REPARATIE 

  

  

Parkeerregeleenheid 
(Mute) 

  

Controleer de stekker 
van de 
parkeerregeleenheid 

  

Doorgaan met 
Stap 3 

  

Stekker 
parkeerregeleenheid 
los 

  

Sluit de stekker 
weer aan op de 
parkeerregeleenheid 

  

3 

  

TE 
CONTROLEREN 

COMPONENT 

  

CONTROLE MET 
EXAMINER 

  

OK (GEEN 
AFWIJKINGEN 
GEVONDEN) 

  

GEVONDEN 
FOUT 

  

REPARATIE 

  

  

CAN netwerk (Bus 
Off) 

  

Controleer m.b.v. het 
diagnose-apparaat 
Examiner in het menu 
"Informatie CAN-
netwerk" of er een 
defecte regeleenheid is 

  

Doorgaan met 
Stap 4 

  

Regeleenheid in 
netwerk defect 
(overbelasting van 
CAN) 

  

Volg de 
aanwijzingen op het 
diagnose-apparaat 
op 

  

4 

  

TE 
CONTROLEREN 

COMPONENT 

  

CAN-VERBINDING 
CONTROLEREN 

  

OK (GEEN 
AFWIJKINGEN 
GEVONDEN) 

  

GEVONDEN 
FOUT 

  

REPARATIE 

  
  

CAN netwerk (Bus 
Off) 

  

Controleer de isolatie 
naar massa van het 
CAN High-circuit 

  

Doorgaan met 
Stap 5 

  

Massasluiting van 
het CAN 

  

Herstel de isolatie 
naar massa 

  

5 

  

TE 
CONTROLEREN 

COMPONENT 

  

CAN-VERBINDING 
CONTROLEREN 

  

OK (GEEN 
AFWIJKINGEN 
GEVONDEN) 

  

GEVONDEN 
FOUT 

  

REPARATIE 

  

  

CAN netwerk (Bus 
Off) 

  

Controleer de isolatie 
naar + accu van het 
CAN Low-circuit 

  

Einde diagnose 

  

Kortsluiting naar + 
accu 

  

Herstel de isolatie 
naar + accu 
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