
    
  

Resultaten van de controles 

  

1 

  

BRANDSTOFRETOUR 
CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer of de brandstofdruk 
in de retourleiding correct is 

  

Doorgaan met Stap 2 

  

Retourleiding verstopt 

  

Herstel de verstopte leiding 

  

2 

  

LAGEDRUKPOMP 
CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de werking van de 
lagedrukpomp. 

Controleer de bedrading op 
onderbreking 

  

Doorgaan met Stap 3 

  

1.Pomp defect 

2. Bedrading defect 

  

1.Vervang de brandstofpomp 

 Bew. 1040A70 
ONDERGEDOMPELDE 
BRANDSTOFPOMP 
COMPLEET MET 
TANKVLOTTER - U.I. 

2.Herstel de bedrading 

  

3 

  

WERKING VAN 
DRUKREGELAAR OP 

HOGEDRUKPOMP 
CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer m.b.v. de actieve 
diagnose van de Examiner de 
werking van de drukregelaar 
M-PROP 

  

Einde diagnoses 

  

Drukregelaar geblokkeerd 

  

Vervang de hogedrukpomp 

 Bew. 1060E10 
HOGEDRUKDIESELPOMP - 
U.I. 
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