
    
  

Resultaten van de controles 

  

0 

  

VOORBEREIDENDE CONTROLES 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  
  

Controleer het koelvloeistofniveau 

  

Doorgaan met 
Stap 1 

  

Koelvloeistofniveau niet 
correct 

  

Herstel het juiste niveau 

  

1 

  

KOELVLOEISTOFTEMPERATUURSENSOR 
CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de werking van de 
koelvloeistoftemperatuursensor 

  

Doorgaan met 
Stap 2 

  

Koelvloeistoftemperatuursensor 
ontregeld 

  

Vervang de koelvloeistoftemperatuursensor 

 Bew. 1060G14 
KOELVLOEISTOFTEMPERATUURSENSOR 
- U.I. 

  

2 

  

KOELSYSTEEM CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer het koelsysteem op de aanwezigheid 
van luchtbellen 

Controleer of de thermostaat correct werkt 

  

Doorgaan met 
Stap 3 

  

1.Ontlucht het koelsysteem 

2.Thermostaat defect (blijft 
permanent geopend) 

  

1.Ontlucht het koelsysteem 

2.Vervang thermostaat 

 Bew. 1088C40 THERMOSTAAT - U.I. 
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