
    
  

Resultaten van de controles 

  

1 

  

CONTROLEER DE 
BEDRADING VAN DE 

LAMBDASENSOR 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de lambdasensor op 
onderbreking/isolatie 

Controleer de conditie van de 
stekkers voor de lambdasensor 

  

Doorgaan met Stap 2 

  

1.Bedrading defect 

2.Stekkers defect 

  

1. Herstel de bedrading. 

2.Herstel de stekkers 

  

2 

  

VOEDING VAN 
VERWARMING SENSOR 

CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de voeding van de 
verwarming van de 
lambdasensor 

Controleer de zekering voor de 
verwarming van de 
lambdasensor op onderbreking 

  

Doorgaan met Stap 3 

  

1.Voedingsbedrading 
onderbroken 

2.Voedingszekering 
verwarming lambdasensor 
onderbroken 

  

1.Herstel de bedrading 

2.Controleer de oorzaak en 
vervang de doorgebrande 
zekering 

  

3 

  

WERKING VAN 
LAMBDASENSOR 
CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Vervang en controleer de 
werking van de lambdasensor 

 Bew. 1080B90 
LAMBDASONDE - U.I. 

  

Einde diagnoses 
    

191 - Giulietta   1.6 JTDM   Elektrische diagnose lambda-sonde   P0135    
 


