
    
  

Resultaten van de controles 

  

1 

  

LUCHTINLAATCIRCUIT 
CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer het 
luchtinlaatkanaal op lekkages. 

  

Doorgaan met Stap 2 

  

Lekken in het luchtinlaatkanaal 

  

Herstel de afdichting van het 
luchtinlaatkanaal. 

  

2 

  

ELEKTRISCHE 
VERSTUIVERS 

CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer of de 
inspuitventielen 
overeenstemmen met het 
betreffende type motor - 
Typenummer op de magneet 
0445110300 

Controleer of de 
inspuitventielen voorzien zijn 
van afdichtringen 

Controleer de dikte van de 
ringen van de inspuitventielen 
(dikte moet 2 mm zijn) 

  

Einde diagnoses 

  

1.Inspuitventielen niet conform 

2.Dikte ringen inspuitventielen 
niet conform 

  

1.Vervangen door conforme 
inspuitventielen 

 Bew. 1060F10 ELEKTRO-
INSPUITVENTIELEN - U.I. 

2.Vervangen door conforme 
ringen 
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