
    
  

Resultaten van de controles 

  

1 

  

INSPUITVENTIEL 
CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer m.b.v. de actieve 
diagnose van de Examiner de 
werking van het inspuitventiel 

  

Einde diagnoses 

  

Inspuitventiel werkt niet 

  

Doorgaan met Stap 2 

  

2 

  

KABELS CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de bedrading tussen 
het inspuitventiel en de 
inspuitregeleenheid op 
onderbreking/isolatie. 

Controleer de correcte 
aansluiting van de 
verbindingen 

 Zie E5050 
MOTORMANAGEMENT 
DIESELMOTOREN 

  

Doorgaan met Stap 3 

  

1.Bedrading defect 

2.Stekkers defect 

  

1. Herstel de bedrading. 

2.Herstel de stekkers 

  

3 

  

INSPUITVENTIELEN 
VERVANGEN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Vervang het inspuitventiel en 
controleer of hij correct werkt 

 Bew. 1060F10 ELEKTRO-
INSPUITVENTIELEN - U.I. 

  

Einde diagnoses 
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