
    
  

Resultaten van de controles 

  

1 

  

BEDRADING VAN 
INSPUITVENTIELEN 

CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer achtereenvolgens: 

- of de elektrische 
verbindingen niet defect zijn 

- de bedrading op onderbreking 

 Zie E5050 
MOTORMANAGEMENT 
DIESELMOTOREN 

- de isolatie van de bedrading 

  

Doorgaan met Stap 2 

  

1. Stekkerverbindingen defect 

2. Bedrading onderbroken. 

3. Isolatie van bekabeling 
defect. 

  

1. Breng de correcte elektrische 
aansluitingen tot stand. 

2. Herstel de bedrading. 

3. Herstel de isolatie van de 
bedrading. 

  

2 

  

WERKING 
MOTORREGELEENHEID 

CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de werking van de 
motorregeleenheid 

  

Einde diagnose 

  

Inspuitregeleenheid defect 

  

Vervang de 
inspuitregeleenheid 

 Bew. 1060G80 
REGELEENHEID VOOR 
ELEKTRONISCH 
GEREGELDE 
DIESELINSPUITING - U.I. 

191 - Giulietta   1.6 JTDM   Bediening verstuivers groep 2   P2149    
 


