
    
  

Resultaten van de controles 

  

1 

  

ELEKTRISCHE 
CONTROLES 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer achtereenvolgens: 

- of de elektrische 
verbindingen niet defect zijn 

- de bedrading op onderbreking 

- de isolatie van de bedrading 

  

Doorgaan met Stap 2 

  

1. Stekkerverbindingen defect 

2. Bedrading onderbroken. 

3. Isolatie van bekabeling 
defect. 

  

1. Breng de correcte elektrische 
aansluitingen tot stand. 

2. Herstel de bedrading. 

3. Herstel de isolatie van de 
bedrading. 

  

2 

  

WERKING VAN 
DRUKVERSCHILSENSOR 

CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de werking van de 
drukverschilsensor 

  

Einde diagnoses 

  

Drukverschilsensor ontregeld. 

  

Vervang de drukverschilsensor 

 Bew. 1080B82 
DRUKVERSCHILSENSOR 
OP ROETFILTER (D.P.F.) - 
U.I. 

191 - Giulietta   1.6 JTDM   Drukverschilsensor   P2452    
 


