
    
  

Resultaten van de controles 

  

1 

  

LEIDING VOOR HET 
ROETFILTER 

CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de verbinding en de 
conditie van de leiding voor het 
roetfilter. 

  

Doorgaan met Stap 2 

  

1. Leiding voor het roetfilter 
niet correct aangesloten. 

2. Leiding defect 

  

1. Herstel de verbinding van de 
leiding. 

2. Vervang de beschadigde 
leiding. 

  

2 

  

ELEKTRISCHE 
CONTROLES 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de conditie van de 
verbindingen en op de 
aanwezigheid van roest 

  

Doorgaan met Stap 3 

  

1. Verbindingen defect. 

2. Roest op de verbindingen 
aanwezig 

  

1. Herstel de verbindingen. 

2. Herstel de verbindingen. 

  

3 

  

WERKING VAN 
DRUKVERSCHILSENSOR 

CONTROLEREN 

  

Alles OK 

  

Gevonden problemen 

  

Reparatie 

  

  

Controleer de werking van de 
drukverschilsensor 

  

Einde diagnoses 

  

Drukverschilsensor ontregeld. 

  

Vervang de drukverschilsensor 
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