
  

STAP 

  

UIT TE VOEREN 
CONTROLES 

  

OPLOSSING ALS CONTROLE NIET OK IS 

  

1 

  

Sensorbedrading 
controleren 

� Controleer de 
bedrading tussen de 
sensor en de 
inspuitregeleenheid op 
onderbreking 

Doorgaan met Stap 2 

  

Herstel de bedrading tussen de 
inspuitregeleenheid en de sensor 

Vervang de inspuitregeleenheid 

   Bew. 1056B82 REGELEENHEID VAN 
INSPUITING/ONTSTEKING - U.I. 

  

2 

  

Werking van 
temperatuursensor 
controleren 

� Maak de massakabel 
los van de accu 

� Verwijder de sensor en 
dompel het 
voelerelement onder in 
water. 

� Verwarm het water 
geleidelijk en meet de 
weerstand tussen de 
pennen. 

� Controleer of de 
weerstand aan de 
hieronder aangegeven 
specificaties voldoet. 

  

Vervang de koelvloeistoftemperatuursensor 

   Bew. 1056B50 
KOELVLOEISTOFTEMPERATUURSENSOR 
- U.I. 

191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   Werking van de koelvloeistoftemperatuursensor 
controleren   1056BC    

 



  
 

1 - Temperatuursensor 

  

Temperatuur (°C) 
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