
      
  

Resultaten van de controles 

  

1 

  

TE 
CONTROLEREN 

COMPONENT 

  

BEDRADING 
CONTROLEREN 

  

OK (GEEN 
AFWIJKINGEN 
GEVONDEN) 

  

GEVONDEN 
FOUT 

  

REPARATIE

  

  

Bedrading tussen 
regeleenheid van 
stoelverstelling en 
motor voor 
rugleuningverstelling 

  

Controleer de bedrading tussen 
de regeleenheid van de 
stoelverstelling en motor voor de 
rugleuningverstelling op 
onderbreking 

  

Doorgaan met 
Stap 2 

  

Bedrading 
tussen motor 
en 
regeleenheid 
van de 
stoelverstelling 
defect 

  

Herstel de bedrading
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TE 
CONTROLEREN 

COMPONENT 

  

WERKING VAN MOTOR 
VOOR 

RUGLEUNINGVERSTELLING 
CONTROLEREN 

  

OK (GEEN 
AFWIJKINGEN 
GEVONDEN) 

  

GEVONDEN 
FOUT 

  

REPARATIE

  

  

Motor van 
rugleuningverstelling 

  

Controleer de werking van de 
motor voor de 
rugleuningverstelling 

  

Einde diagnose 

  

Motor werkt 
niet correct 

  

Vervang de motor voor de 
rugleuningverstelling

 Bew. 7045J34 MOTOR VOOR 
RUGLEUNINGVERSTELLING 
VAN VOORSTOEL, LI OF RE 
- U.I. ALS VERVOLG OP 
CONTROLE VAN 
ELEKTRISCH CIRCUIT

191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   Sensor rugleuning (Hall)   B1042    
 


