
 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Zet de auto op een hefbrug. 

- Zet de auto omhoog. 

 

 

 
 
 

1. Maak bij de wieldraagarm van de wielophanging rechtsvoor de 
stekker van de sensor los. 

2. Draai de moer (2a) los en maak de stang (2b) los van de 
sensorhefboom (2c). 

3. Draai de bouten (3a) los en verwijder de sensor (2c) met de steun. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

HOOGTESENSOR VOOR 
VOOR 
KOPLAMPVERSTELLING 

  

   Zie K001 
HOOGTESENSOR VOOR 
VOOR 
KOPLAMPVERSTELLING 

 

 

 
 
 

1. Draai zonodig de bouten (1a) los en scheid de sensor (1b) van de 
steun (1c). 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Controleer de sensor op beschadiging. 

191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   SENSOR VOOR KOPLAMPVERSTELLING 
GASONTLADINGSLAMPEN OP VOORWIELOPHANGING - U.I.   5540C42    

 

Terugkeren naar Spanning niv.sensor voor 



- Plaats zonodig de sensor op de steun en draai de bouten vast. 

- Plaats de sensor met de steun en draai de bouten vast. 

- Sluit de verbindingsstang aan op de sensorhefboom en draai de moer 
vast. 

- Sluit de stekker van de sensor aan. 

- Verwijder de auto van de hefbrug. 

   Bew. 5540B38 LICHTBUNDEL VAN KOPLAMPUNITS - 
AFSTELLEN  

Stel de stand van de koplampen af m.b.v. de Examiner of 
soortgelijke apparatuur. 


