
191 - Giulietta   1.4 Turbo MultiAir   OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR (DISTRIBUTIEZIJDE) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - 
VERV.   1008B10    

 

Terugkeren naar VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJDE - U.I. 

 

 

 
 
 

Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Zet de auto op een hefbrug. 

- Draai de bevestigingsbouten (1a) los en tap de koelvloeistof af uit het expansiereservoir (1b).

     Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I. 

 - Plaats een geschikte hydraulische krik onder de motor. 

 

 

 
 
 

1. Draai de bouten (1a) en (1b) los en verwijder het ophangrubber (1c) van de motor-/baksteun (distributiezijde). 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

1. Plaats het ophangrubber van de motor/baksteun (1a) (distributiezijde) en draai de bouten (1b) en (1c) met 
aanhaalmoment vast. 

- Plaats het expansiereservoir en draai de bevestigingsbouten vast.- Verwijder de krik.
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Geldigheid 
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Waarde (daNm) 

  

Geldigheid 

          

 - Verwijder de krik. 

     Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I. 

 - Verwijder de auto van de hefbrug. 


