
191 - Giulietta   1750 Turbo Benzina   GASKLEPHUIS MET D.V.L. - U.I.   1056F17    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

   Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I. 

   Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I. 

 

 

 
 
 

1. Maak de stekker los van het gasklephuis. 

2. Draai de bevestigingsbouten (2a) los en verwijder het gasklephuis (2b). 

  
  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

Actuator geïntegreerd in 
gasklephuis 

  

   Zie N075 ACTUATOR 
GEÏNTEGREERD IN 
GASKLEPHUIS 

 - Verwijder de pakking van het spruitstukhuis. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Monteer een nieuwe pakking op het spruitstukhuis. 

 

 

 
 
 

1. Plaats het gasklephuis (1a) en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast. 

2. Sluit de stekker aan op het gasklephuis. 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde (daNm) 

  

Geldigheid 

          

  
  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

2 

  

Actuator geïntegreerd in 
gasklephuis 

  

   Zie N075 ACTUATOR 
GEÏNTEGREERD IN 
GASKLEPHUIS 
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