
191 - Giulietta   1750 Turbo Benzina   KOELVLOEISTOFTEMPERATUURSENSOR - U.I.   1056F50    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Zet de auto op een hefbrug. 

     Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I. 

    Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.  

    Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.  

 

 

 
 
 

1. Maak de stekker los van de koelvloeistoftemperatuursensor. 

2. Draai de koelvloeistoftemperatuursensor los. 

  
  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

Koelvloeistoftemperatuursensor/-
zender 

  

   Zie K036 
KOELVLOEISTOFTEMPERATUURSENSOR/-
ZENDER 

 

 

 
 
 

Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

1. Plaats de koelvloeistoftemperatuursensor in de zitting en draai deze met aanhaalmoment vast. 

2. Sluit de stekker van de koelvloeistoftemperatuursensor aan. 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde (daNm) 

  

Geldigheid 

          

  
  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

2 

  

Koelvloeistoftemperatuursensor/-
zender 

  

   Zie K036 
KOELVLOEISTOFTEMPERATUURSENSOR/-
ZENDER 

     Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.  

    Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.  

    Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I. 

 - Verwijder de auto van de hefbrug. 


