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Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

Hierna is de procedure voor de sensor aan de inlaatzijde beschreven, ga voor de sensor aan de uitlaatzijde op 
dezelfde wijze te werk. 
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1. Maak de stekker los van de fasesensor. 

2. Maak de borgveer van de kabelbundel los. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 
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Fasesensor inlaatzijde 
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1. Draai de bevestigingsbout van de ontluchtingsslang los. 

2. Open de bevestigingsklem van de carterventilatieslang. 

3. Draai de bouten (3a) los en verwijder de kabelsteunbeugel (3b). 

 

 

 
 
 

1. Draai de bevestigingsbout los en verwijder de fasesensor. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Plaats de fasesensor en draai de bijbehorende bout vast. 

- Plaats de kabelsteunbeugel en draai de bijbehorende bouten vast. 

- Bevestig de carterventilatieslang aan de bevestigingsklem op de kabelsteunbeugel. 

- Plaats de ontluchtingsslang terug en draai de bevestigingsbout aan de kabelsteunbeugel vast. 

- Sluit de borgklem van de kabelbundel. 

- Sluit de stekker van de fasesensor aan. 
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