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¥ == Uitbouwen ( Inbouwen i )

1. Maak de klem los en maak de bypass-leiding van de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep los van de
turbocompressor.

2. Maak de klem los en maak de luchttoevoerslang voor bediening van de wastegate-actuator los van de wastegate-klep.

1. Maak de klem los en maak de luchttoevoerslang tussen de turbocompressor en de bedieningsmagneetklep voor de
wastegate-klep los van de turbocompressor.

1. Maak de stekker los van de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep.
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2. Maak de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep los van de steunbeugel en verwijder de klep compleet met de
| leidingen.

1. Maak de klem los en maak de luchttoevoerslang tussen de turbocompressor en de bedieningsmagneetklep voor de

wastegate-klep los.

3 2. Maak de klem los en maak de bypass-leiding van de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep los.

3. Maak de klem los en maak de luchttoevoerslang voor bediening van de wastegate-actuator los.

(== [nbouwen ( Uitbouwen = )

- Sluit de Iuchttoevoerslang voor bediening van de wastegate-actuator en maak de bijbehorende klem vast.



- Sluit de bypass-leiding voor de wastegate-magneetklep aan en maak de bijbehorende klem vast.

- Sluit de luchttoevoerslang tussen de turbocompressor en de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep aan en maak
de bijbehorende klem vast.

- Sluit de stekker aan op de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep.

- Monteer de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep compleet op de steunbeugel en maak de bijbehorende
borgveer vast.

- Sluit de bypass-leiding voor de wastegate-magneetklep aan op de turbocompressor en maak de bijbehorende klem vast.

- Sluit de Iuchttoevoerslang voor bediening van de wastegate-actuator aan op de wastegate-klep en maak de bijbehorende
klem vast.

- Sluit de Iuchttoevoerslang tussen de turbocompressor en de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep aan op de
turbocompressor en maak de bijbehorende klem vast.



