
191 - Giulietta   1750 Turbo Benzina   SLANG VOOR AANZUIGING VAN CARTERDAMPEN - U.I.   1080D24    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 
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1. Maak de klem los en maak de slang voor bediening van de bypassklep voor de turbodrukvulling los van de buis. 

2. Maak de klem los en maak de carterventilatieslang los van de buis. 

 

 

 
 
 

1. Maak de klem los en maak de carterventilatieslang los van de afscheider. 

 

 

 
 
 

1. Maak de klem los en maak de slang voor bediening van de bypassklep voor de turbodrukvulling los van het 
spruitstukhuis. 

 

 

 
 
 

1. Verwijder de geklemde goot compleet met de eerder losgenomen leidingen. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Plaats de goot compleet met de leidingen en druk de goot vast op de borgpennen. 

- Sluit de slang voor bediening van de bypassklep voor de turbodrukvulling aan op het spruitstukhuis en maak de 
bijbehorende klem vast. 

- Sluit de carterventilatieslang aan op de afscheider en maak de bijbehorende klem vast. 

- Sluit de carterventilatieslang aan op de buis en maak de bijbehorende klem vast. 



- Sluit de slang voor bediening van de bypassklep voor de turbodrukvulling aan op de buis en maak de bijbehorende klem 
vast. 
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