
191 - Giulietta   1750 Turbo Benzina   VOORBUMPER - IN LIJN BRENGEN MET MOTORKAP   7055B11    
 

Terugkeren naar U.I. VOORBUMPER 

 - Controleer of de motorkap goed in lijn ligt en stel zonodig de stand af. 

    Bew. 7025A10 MOTORKAP - IN LIJN BRENGEN  

 

 

 
 
 

- Open de motorkap. 

1. Draai de bovenste bevestigingsbouten (1a) van de voorbumper los. 

 

 

 
 
 

1. Stel de verticale stand van het bovenste profiel op de voorbumper (1a) m.b.v. de stellers (1c) in de boutgaten af ten 
opzichte van de motorkap (1b). 

 Houd de aangegeven stelmaat aan. 

 

 

 
 
 

1. Draai na de afstelling, de bovenste bevestigingsbouten (1a) van de voorbumper (1b) met aanhaalmoment vast. 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde (daNm) 

  

Geldigheid 

  

Voorbumper 

  

Bout  

  

M6  

  

0.6 ÷ 1.0 
  

 - Vervang de stelbussen zonodig op de volgende wijze. 

    Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER  

 1. Draai de stelbout (1a) van de bus (1b) los. 


