
191 - Giulietta   1750 Turbo Benzina   REMBLOKKEN ACHTER - VERV.   3310B62    
 

Terugkeren naar STEUN VAN EEN REMTANG ACHTER (1), LI OF RE - U.I. 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

In de volgende procedure is het uit-/inbouwen van de remblokken linksachter beschreven; ga voor de remblokken 
rechtsachter op dezelfde wijze te werk. 

 - Zet de auto op een hefbrug. 

      

    

  

   Zie 
A001 
ACCU 

     Bew. 4450B06 ACHTERWIEL LINKS - U.I. 

 

 

 
 
 

      

    

  

   Zie K217 
REMBLOKSLIJTAGESENSOR 
LINKSACHTER (CONTACT) 

 

 

 
 
 

1. Verwijder de achterremblokken. 

 

 

 
 
 

1. Verwijder de klemmen van de achterremblokken. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

 
 



 

 
 
 

 - Monteer de nieuwe klemmen van de achterremblokken. 

- Monteer de nieuwe achterremblokken. 

 

 

 
 
 

- Plaats de achterremklauw in een bankschroef met beschermde bekken. 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde 
(daNm) 

  

Geldigheid 

  

Remtang 

  

Bout 

  

- 

  

2.7 ÷ 3.0 
  

      

    

  

   Zie K217 
REMBLOKSLIJTAGESENSOR 
LINKSACHTER (CONTACT) 

     Bew. 4450B06 ACHTERWIEL LINKS - U.I. 

 

- Verwijder de auto van de hefbrug. 

      

    

  

   Zie 
A001 
ACCU 


