191 - Giulietta 1.4 Turbo MultiAir ONDERSTE REACTIESTANG VAN VERSNELLINGSBAK - U.I. 1008C32

(== Uitbouwen ( Inbouwen == )

- Zet de auto op een hefbrug.
Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.L

Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.L

1. Draai de bevestigingsbout van de onderste reactiestang op het subframe van de wielophanging los.

' 2. Draai de bevestigingsbout van de onderste reactiestang aan de beugel op de versnellingsbak los.

3. Verwijder de onderste reactiestang.

==l Inbouwen ( Uitbouwen sl )

~ | 1. Plaats de onderste reactiestang (1a) en draai de nieuwe bevestigingsbout/-moer (1b) aan de beugel op de
versnellingsbak met aanhaalmoment vast.

Component Bevestiging () Waarde (daNm) Geldigheid

Onderste reactiestang
van versnellingsbak | Bout/moer (vervangen M2 19-88 1.4 16v Tlet
(zijde van beugel op | door nieuwe) e O 16 16v Met
versnellingsbak) .6 16v MJe

2. Draai de nieuwe bevestigingsbout van de onderste reactiestang aan het subframe met aanhaalmoment vast.

Component Bevestiging (0] Waarde (daNm) Geldigheid

Onderste reactiestang

van versnellingsbak op B.out (vervangen door MI2 120 =147
subframe van nieuwe)

wielophanging

Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.L

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.L

- Verwijder de auto van de hefbrug.



