
191 - Giulietta   1.4 Turbo Benzina   DISTRIBUTIEDEKSEL (ONDERSTE DEEL) - U.I.   1032D27    
 

Terugkeren naar GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN DISTRIBUTIETIMING OF VERV. 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Zet de auto op een hefbrug. 

     Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.  

    Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.  

    Bew. 1032D26 DISTRIBUTIEDEKSEL (BOVENSTE DEEL) - U.I. 

 

 

 
 
 

1. Draai de bout (1a) los en verwijder de metalen kap (1b).

 

 

 
 
 

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder het onderste distributiedeksel (1b).

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Monteer het onderste distributiedeksel en draai de bijbehorende bouten vast. 

- Plaats de metalen kap en draai de bevestigingsbout vast.

     Bew. 1032D26 DISTRIBUTIEDEKSEL (BOVENSTE DEEL) - U.I. 

    Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.  

    Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.  

 - Verwijder de auto van de hefbrug. 


