
191 - Giulietta   1.4 Turbo Benzina   AFDICHTSTEUN VAN NOKKENASSEN IN NOKKENASHUIS - U.I.   1036L40    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

   Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I. 

   Bew. 1072B53 VERSTEVIGINGSBEUGEL VAN SPRUITSTUKHUIS - U.I. 

   Bew. 1080D34 OLIE-AFSCHEIDER CARTERVENTILATIE - U.I. 

   Bew. 1048B58 BY-PASS-KLEP VOOR TURBODRUKVULLING - U.I. 

 

 

 
 
 

1. Draai de bevestigingen (1a) los en verwijder de beugel (1b). 

 

 

 
 
 

1. Draai de moeren (1a) los en verwijder het achterste nokkenasdeksel (1b) compleet met de pakking. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Plaats het achterste nokkenasdeksel compleet met een nieuwe pakking en draai de bijbehorende moeren vast. 

- Plaats de beugel en draai de bijbehorende bevestigingen vast. 

     Bew. 1048B58 BY-PASS-KLEP VOOR TURBODRUKVULLING - U.I.  

    Bew. 1080D34 OLIE-AFSCHEIDER CARTERVENTILATIE - U.I.  

    Bew. 1072B53 VERSTEVIGINGSBEUGEL VAN SPRUITSTUKHUIS - U.I. 

    Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.  


