
191 - Giulietta   1.4 Turbo Benzina   LAMBDASONDE ACHTER DE KATALYSATOR - U.I.   1080B95    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

   Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I. 

      

    
  

   Zie A001 ACCU 

 

 

 
 
 

1. Maak de stekker los van de lambdasonde achter de katalysator. 

  
  

Naam 

  

Stekker 

  

1 

  

Lambdasonde op de 
katalysator 

  

   Zie K017 
LAMBDASONDE OP 
KATALYSATOR 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Monteer de lambdasonde achter de katalysator en draai de sonde met het voorgeschreven koppel vast. 

- Sluit de stekker van de lambdasonde achter aan op de katalysator aan en bevestig de bijbehorende bekabeling in de 
borgveer. 

   Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I. 

  

Component 

  

Bevestiging 

  

Ø 

  

Waarde (daNm) 

  

Geldigheid 

  

Lambdasonde 

  

- 

  

M18 

  

4.0 ÷ 5.0 
  

      

    

  

   Zie K017 LAMBDASONDE OP 
KATALYSATOR 

      

    
  

   Zie A001 ACCU 


