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Uitbouwen ( Inbouwen  ) - Maak de minklem los van de accu. 

   Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I. 

   Bew. 1056B82 REGELEENHEID VAN INSPUITING/ONTSTEKING - U.I. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

- 

  

ACCU 

  

   Zie A001 ACCU 

 

 

 
 
 

1. Maak de snelkoppeling van de brandstofdamptoevoerleiding los van de inlaat op de turbocompressor. 

2. Maak de snelkoppeling van de brandstofdamptoevoerslang los van de magneetklep. 

 

 

 
 
 

1. Maak de stekker los van de brandstofdampafsluitklep. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

Brandstofdampafsluitklep 

  

   Zie L010 
BRANDSTOFDAMPAFSLUITKLEP 

 

 

 
 
 

1. Open de borgklemmen van de brandstofdampleidingen. 

2. Open de borgklemmen van de snelkoppelingen voor de brandstofleidingen. 

3. Maak de klem los en maak de brandstofdampleiding voor afvoer bij stationair toerental los. 

4. Draai de bouten los en verwijder de magneetklep en de terugslagkleppen compleet met de slangen vanaf het 
spruitstukhuis. 

 
Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

- Plaats de magneetklep en de terugslagkleppen compleet met de slangen en bevestig de borgklemmen. 

- Draai de bevestigingsbouten van de brandstofdampafsluitklep op het spruitstukhuis vast en sluit de bijbehorende stekker 
aan. 

- Sluit de snelkoppeling van de brandstofdamptoevoerslang aan op de magneetklep. 

- Sluit de snelkoppeling van de brandstofdamptoevoerleiding aan op de inlaat van de turbocompressor. 



- Sluit de brandstofdampleiding voor afvoer bij stationair toerental aan en maak de bijbehorende klem vast. 

     Bew. 1056B82 REGELEENHEID VAN INSPUITING/ONTSTEKING - U.I. 

    Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.  

- Sluit de minklem aan op de accu. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

- 

  

ACCU 

  

   Zie A001 ACCU 


