
191 - Giulietta   1.4 Turbo Benzina   SCHAKELAAR VOOR OLIEDRUK-WAARSCHUWINGSLAMPJE - U.I.   1084A42    
 

 
Uitbouwen ( Inbouwen  ) 

- Zet de auto op een hefbrug. 

- Maak de minklem los van de accu. 

   Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I. 

- Plaats een opvangbak geschikt voor de motorolie die uit de zitting voor de oliedrukschakelaar lekt.

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

- 

  

ACCU 

  

   Zie A001 ACCU 

 

 

 
 
 

1. Maak de stekker los van de oliedrukschakelaar. 

2. Draai de oliedrukschakelaar los en verwijder de schakelaar.

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

1 

  

Oliedruksensor (onderbreker) 

  

   Zie K030 SENSOR 
(ONDERBREKER) VOOR 
MOTOROLIEDRUK 

 

 

 
 
 

Inbouwen ( Uitbouwen  ) 

1. Plaats de vaste steun voor het aandrijfaggregaat en draai de bouten met aanhaalmoment vast. 

2. Sluit de stekker aan op de motoroliedrukschakelaar.

          

          

     Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I. 

- Sluit de minklem aan op de accu. 

- Verwijder de auto van de hefbrug. 

  

  

Omschrijving 

  

Stekker 

  

- 

  

ACCU 

  

   Zie A001 ACCU 


